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1. 模块导入
a. 打开Makecode并新建一个项目，在模块工具箱中点

击“高级”——“扩展”

b. 搜索“tianli/MuVisionSensor-MakeCode”，点击

卡片完成添加
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2. micro:bit硬件连接
a. I2C模式

1. 将模块左侧输出模式拨码开关1拨至下方，2拨至上方

2. 将模块输出接口SDA（1）口和SCL（2）口接至microbit 对应的 SDA 口

（P20）， SCL口（P19）

3. 将模块的地址选择拨码开关拨至对应位（默认地址0x60则 1、2都在下方，

不推荐修改默认设置）

b. 串口模式*
4. 将模块左侧输出模式拨码开关1拨至下方，2拨至上方

模式按键

输出模式
拨码开关

地址选择
拨码开关

复位按键

摄像头

LED1 光敏传感器 LED2

输出接口

1 2 3 4
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2. 将模块输出接口RX（1）口接至microbit 对应的TX 口（P）， TX（2）口

接至microbit 对应的RX 口（P）

3. 将模块的地址选择拨码开关拨至对应位（默认地址0x60则 1、2都在下方，

默认设置）

*当前版本中串口模式下microbit将无法通过usb串口打印调试信息

3. 模块使用介绍
a. 初始化模块

i. i2c模式

ii. Serial模式*

*当前版本中串口模式下microbit将无法通过usb串口打印调试信息

b. 开启算法

c. 设置算法性能
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d. 开启摄像头高帧率模式（识别速度增加，同时功耗增

加）

e. 设置摄像头白平衡（调节因为外界光源变化而引起的图

像骗色）

f. 设置摄像头数码变焦

g. 恢复模块默认设置（关闭所有算法，重置所有硬件设

置）

h. LED灯光设置

i. 获取算法识别结果

i. 球、人体
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ii. 卡片识别
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iii. 颜色识别
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iv. 颜色检测
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